
附件2
保定市重污染天气应急响应行业减排指导原则

	序号
	行业类别
	采暖季错峰措施
	一级应急响应措施
	二级应急响应措施
	三级应急响应措施
	四级应急响应措施

	1
	水泥制造
	采暖季错峰停产（不含粉磨站）
	非采暖季：
加强废气治理设施运行效率，调整氨水喷射量，降低NOX排放浓度30%以上。粉磨站停止生产。
	非采暖季：
加强废气治理设施运行效率，调整氨水喷射量，降低NOX排放浓度20%以上。粉磨站停止生产。
	非采暖季：
加强废气治理设施运行效率，调整氨水喷射量，降低NOX排放浓度20%以上。粉磨站停止生产。
	非采暖季：
熟料生产线加强废气治理设施运行效率。

	2
	铸造行业
	铸造行业（不含电炉、天然气炉）采暖季错峰停产
	采暖季：电炉、天然气炉停产
非采暖季：电炉、天然气炉轮流停产，减少30%的污染物排放。
	采暖季：电炉、天然气炉停产
非采暖季：电炉、天然气炉轮流停产，减少20%的污染物排放。
	采暖季：电炉、天然气炉停产
非采暖季：电炉、天然气炉轮流停产，减少10%的污染物排放。
	加强废气治理设施运行效率。

	3
	医药制
造业
	涉及原料药生产VOC排放工序，采暖季实施停产
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少30%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少20%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少10%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少5%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。

	4
	农药行业
	使用有机溶剂的农药企业VOC排放工序，采暖季实施停产
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少30%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少20%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少10%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取轮流停产措施，减少5%的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的，不限产。

	5
	砖瓦窑

行业
	砖瓦窑、页岩砖（不含以天然气为燃料）采暖季实施停产
	非采暖季：
采取限产措施，减少30%的污染物排放。
	非采暖季：
采取限产措施，减少20%的污染物排放。
	非采暖季：
采取限产措施，减少10%的污染物排放。
	加强废气治理设施运行效率。

	6
	陶瓷行业
	陶瓷行业（不含电炉、天然气炉）采暖季实施停产
	非采暖季：
除天然气为燃料的企业外，减产30%以上，以生产线计。
以天然气为燃料的企业加强废气治理设施运行效率。
	非采暖季：
除天然气为燃料的企业外，减产20%以上，以生产线计。
以天然气为燃料的企业加强废气治理设施运行效率。
	非采暖季：
除天然气为燃料的企业外，减产10%以上，以生产线计。
以天然气为燃料的企业加强废气治理设施运行效率。
	加强废气治理设施运行效率。

	7
	玻璃棉、岩棉、石膏板行业
	采暖季实施错峰停产（不含以电炉、天然气炉）
	非采暖季：
采取限产措施，减少30%的污染物排放，以停产的生产线计。
以电、天然气为燃料的企业加强废气治理设施运行效率。
	非采暖季：
采取限产措施，减少20%的污染物排放，以停产的生产线计。
以电、天然气为燃料的企业加强废气治理设施运行效率。
	非采暖季：
采取限产措施，减少10%的污染物排放，以停产的生产线计。
以电、天然气为燃料的企业加强废气治理设施运行效率。
	加强废气治理设施运行效率。

	8
	石灰窑
行业
	采暖季实施错峰停产
	非采暖季：
实施轮流停产，减少30%的污染物排放。
	非采暖季：
实施轮流停产，减少20%的污染物排放。
	非采暖季：
实施轮流停产，减少10%的污染物排放。
	加强大气污染治理设施运行效率，减少污染物排放。

	9
	化学原料和化学制品制造业
	生产溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等化工产品的企业采暖季限产50%
	生产水性涂料、油墨、胶黏剂等化工产品的企业红色预警停产
生产溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等化工产品的企业停产
	生产溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等化工产品的企业停产
非采暖季：
轮流停产，减少20%以上的污染物排放。
	生产溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等化工产品的企业停产
非采暖季：
轮流停产，减少10%以上的污染物排放。
	非采暖季：
实施轮流停产，减少5%以上的污染物排放。

	10
	有色金属行业
	
	采暖季：
有色金属（含氧化锌、氯化锌）、有色再生熔炼工序限产50%。
非采暖季：
实施轮流停产，减少30%以上的污染物排放。
	采暖季：
有色金属（含氧化锌、氯化锌）、有色再生熔炼工序限产50%。
非采暖季：
实施轮流停产，减少20%以上的污染物排放。
	采暖季：
有色金属（含氧化锌、氯化锌）、有色再生熔炼工序限产50%。
非采暖季：
实施轮流停产，减少10%以上的污染物排放。
	加强大气污染治理设施运行效率，减少污染物排放。

	11
	碳素行业
	碳素企业达不到特别排放限值的，全部停产
	采暖季：
碳素企业达到排放特别排放限值的，限产50%；
非采暖季：轮流停产，减少30%以上的污染物排放。
	采暖季：
碳素企业、达到排放特别排放限值的，限产50%；
非采暖季：轮流停产，减少20%以上的污染物排放。
	采暖季：
碳素企业达到排放特别排放限值的，限产50%；
非采暖季：轮流停产，减少10%以上的污染物排放。
	加强大气污染治理设施运行效率，减少污染物排放。

	12
	橡胶和塑料制品业
	采用造粒工艺的塑料制品企业采暖季措施生产
	使用燃煤锅炉的实施轮流停产，减少30%以上的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的不限产，应均采取停蜜炼、硫化工序，减少大气污染物排放。
	使用燃煤锅炉的实施轮流停产，减少20%以上的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的不限产，应均采取停蜜炼、硫化工序，减少大气污染物排放。
	使用燃煤锅炉的实施轮流停产，减少10%以上的污染物排放。
使用清洁能源锅炉的不限产，应均采取停蜜炼、硫化工序，减少大气污染物排放。
	加强大气污染治理设施运行效率，减少污染物排放。

	13
	农副食品加工、食品制造
	
	使用燃煤锅炉的采取降低生产负荷措施，减少30%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取降低生产负荷措施，减少20%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	使用燃煤锅炉的采取降低生产负荷措施，减少10%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	加强大气污染治理设施运行效率，减少污染物排放。

	14
	纺织业
	
	使用燃煤锅炉的:采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少30%以上的污染物排放。
工艺废气：减少污染物排放30%，按停限产对应的生产线或工序计。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
工艺废气：减少污染物排放30%，按停限产对应的生产线或工序计。
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少20%以上的污染物排放。
工艺废气：减少污染物排放20%，按停限产对应的生产线或工序计。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
工艺废气：减少污染物排放20%，按停限产对应的生产线或工序计。
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少10%以上的污染物排放。
工艺废气：减少污染物排放10%，按停限产对应的生产线或工序计。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
工艺废气：减少污染物排放10%，按停限产对应的生产线或工序计。
	加强大气污染治理设施运行效率，减少污染物排放。

	15
	毛皮、皮革鞣制及制品加工
	
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少30%以上的污染物排放。
工艺废气：停喷浆工序
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
工艺废气：停喷浆工序
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少20%以上的污染物排放。
工艺废气：停喷浆工序
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
工艺废气：停喷浆工序
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少10%以上的污染物排放。
工艺废气：停喷浆工序
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
工艺废气：停喷浆工序
	加强大气污染治理设施运行效率，减少污染物排放。

	16
	家具

制造业
	使用溶剂型涂料的企业采暖季停止生产
	使用水性涂料和粉末性涂料的企业红色预警停产。

	17
	造纸和纸制品业
	
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少30%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少20%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	使用燃煤锅炉的：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少10%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	

	18
	玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料制品制造
	
	燃煤锅炉：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少30%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	燃煤锅炉：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少20%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	燃煤锅炉：采取轮流停产或降低生产负荷措施，减少10%以上的污染物排放。
使用清洁能源燃料的锅炉，不限产。
	

	19
	玻璃

制造业
	
	通过提高污染治理设施效率，降低各项污染物排放浓度。
	通过提高污染治理设施效率，降低各项污染物排放浓度。
	通过提高污染治理设施效率，降低各项污染物排放浓度。
	通过提高污染治理设施效率，降低各项污染物排放浓度。

	20
	金属

制品业
	
	采取轮流停产或通过停焊接、涂装生产工序减少VOCS排放（焊接工序有处理设施且达标排放的可以不停焊接工序）。
	采取轮流停产或通过停焊接、涂装生产工序减少VOCS排放（焊接工序有处理设施且达标排放的可以不停焊接工序）。
	通过停涂装生产工序减少VOCS排放
	

	21
	金属加工机械制造
	
	通过停涂装和抛丸生产工序减少VOCS排放
	通过停涂装和抛丸生产工序减少VOCS排放
	通过停涂装生产工序减少VOCS排放
	

	22
	汽车

制造业
	
	通过停涂装和抛丸生产工序减少VOCS排放
	通过停涂装和抛丸生产工序减少VOCS排放
	通过停涂装生产工序减少VOCS排放
	

	23
	电力生产
	
	随电网统一高度，减少污染物排放量

	24
	热力生产和供应

企业
	
	在保证热力供应的前提下最大限度降低生产负荷，减少污染物排放量

	25
	各行业错峰运输
	钢铁、焦化、有色、电力、化工等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业，结合行业错峰生产要求，制定“一厂一策”的采暖季错峰生产运输实施方案。重污染天气预警期间，重点用车企业原则上不允许运输车辆进出厂区（保证安全生产运行的运输车辆除外）。


说明：经审批，不执行错峰生产的水泥、铸造等企业，采暖季执行重污染天气应急响应措施。



