
保定市采测分离点位水环境质量月报

 2019年9月保定市辖区内采测分离点位水环境质量情况如下：

	监测点位
	水质类别
	主要污染物及超标倍数

	府河
	安州
	Ⅳ类
	溶解氧、氨氮（0.07）、总磷（0.05）

	
	焦庄
	劣Ⅴ类
	氨氮（1.84）、总磷（0.60）、五日生化需氧量（0.07）

	拒马河
	大沙地
	Ⅰ类
	——

	
	北河店
	Ⅲ类
	——

	
	张坊
	Ⅰ类
	——

	大石河
	码头
	Ⅳ类
	化学需氧量（0.30）、高锰酸盐指数（0.20）

——
——
——

	唐河
	白合
	Ⅰ类
	——
——

	
	南水芦
	Ⅱ类
	——

	潴龙河
	杜里村
	Ⅰ类
	——


    注：总氮不参与各点位水质评价。
    河流：

府河安州断面为Ⅳ类水质，与上月相比水质明显好转，上月水质为劣Ⅴ类，与去年同期相比水质有所好转，去年同期水质为Ⅴ类；焦庄断面为劣Ⅴ类水质，与上月及去年同期相比水质无明显变化。
拒马河大沙地断面为Ⅰ类水质，与上月及去年同期相比水质无明显变化；北河店断面为Ⅲ类水质，与上月及去年同期相比水质有所变差，上月及去年同期水质为Ⅱ类；张坊断面为Ⅰ类水质，与上月及去年同期相比水质无明显变化。
大石河码头断面为Ⅳ类水质，与上月相比水质有所好转，上月水质为Ⅴ类，与去年同期相比水质无明显变化。
唐河白合断面为Ⅰ类水质,与上月及去年同期相比水质无明显变化；南水芦断面为Ⅱ类水质，与上月相比水质无明显变化，与去年同期相比水质有所好转，去年同期水质为Ⅲ类。
潴龙河杜里村断面为Ⅰ类水质，与上月相比水质明显好转，上月水质为Ⅲ类，与去年同期相比水质无明显变化。

各点位监测重金属各项均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。
