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表1  项目基本情况
	建设项目名称
	河北省易县医院新增医用射线装置应用项目

	建设单位
	河北省易县医院

	法定代表人
	周士英
	联系人
	苏丽琰
	联系电话
	0312-8850113

	注册地址
	保定市易县长安路38号

	项目建设地点
	保定市易县长安路38号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设项目总投资（万元）
	100
	项目环保投资（万元）
	10
	投资比例（环保投资/总投资）
	10％

	项目性质
	□新建 □改建 ■扩建□其它
	占地面积（m2）
	250m2

	应

用

类

型
	放射源
	□销售
	□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类

	
	
	□使用
	□Ⅰ类（医疗使用）□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类

	
	非密封放射性物质
	□生产
	□制备PET用放射性药物

	
	
	□销售
	/

	
	
	□使用
	□乙□丙

	
	射线装置
	□生产
	□Ⅱ类□Ⅲ类

	
	
	□销售
	□Ⅱ类□Ⅲ类

	
	
	■使用
	■Ⅱ类■Ⅲ类

	
	其他
	

	项目概况（1.简要介绍建设单位情况、项目建设规模、目的和任务的由来等；2.说明项目周边保护目标以及场址选址等情况，附项目所在地的区域图、项目周边关系图；3.改、扩建项目说明原有核技术利用项目许可情况，附原有项目辐射安全许可证等文件。）
1.1建设项目概况
河北省易县医院位于保定市易县长安路38号，全院现有职工780人，其中专业技术人员520人，专家30人、中级职称156人；研究生8名，本科学历174名。医院固定资产2.4亿元，拥有东软核磁、飞利浦HD15彩超、史赛克关节镜、腹腔镜、蔡司手术显微镜、日立7180全自动生化分析仪、层流手术室等高端大型医疗设备设施。全院开放床位650张，年门诊病人23万人次，住院2.5万人次，手术7000余例。

全院共有医疗、医技、行政职能、后勤保障四类科室50个，15个病区。其中五个内科、四个外科，及妇科、产科、儿科等。神经外科和眼科为市级重点学科，心内科承担了卫生部“冠脉综合征”的课题研究项目。

近几年建成了县域内的四大中心，分别是：急救中心、血液净化中心、重症医学救治中心（ICU）、肿瘤化疗中心。

1.2目的和任务的由来

河北省易县医院新增DSA（中C）、64排CT、DR、GE C型臂、牙片机等射线装置放置在医技楼介入导管室、医技楼放射科、门诊楼手术室内和牙片机室内，为了科学、客观地评价各医疗设备辐射工作场所核技术应用后对周围环境及人员（医务人员和公众）的辐射污染，按照建设项目管理程序的规定，必须进行环境影响评价，从环境保护和辐射安全角度论证本项目的可行性。
1.3原许可项目

河北省易县医院于2009年12月15日取得保定市环境保护局颁发的辐射安全许可证（辐射安全许可证编号：冀环辐证[F00238]，辐射安全许可证复印件见附件2），许可种类和范围是使用Ⅲ类射线装置，许可证内包含的四台射线装置已全部停止使用。设备详细资料见表1。

表1  河北省易县医院已许可的射线装置情况
名称

型号

管电压（kV）

输出电流（mA）

类别

用途

安装位置

备注

X光机
F52-8C
40

500

Ⅲ类

医疗诊断

库存

闲置

X光机

DHX-50
125

500

Ⅲ类

医疗诊断

库存

闲置

中科美仑X光机

ZK-DR(B)
125

500

Ⅲ类

医疗诊断

库存

闲置

CT机

TSX-003A

120

500

Ⅲ类

医疗诊断

库存

闲置

河北省易县医院射线装置运行期间未发生放射性污染事故，自辐射安全许可证到期后原有四台射线装置已停止使用，故本次只针对新增医用射线装置的环境影响开展评价。

1.4评价项目情况

    本项目新增Ⅱ类射线装置1台，Ⅲ类射线装置8台。
1.4.1 Ⅱ类射线装置
    新增Ⅱ类射线装置1台，详细参数见表2。
表2  河北省易县医院新增1台Ⅱ类射线装置参数一览表
装置名称

型号

数量（台）

管电压

（kV）

管电流（mA）

类别

工作场所

用途

备注

DSA（中C）

GE OEC 9900

1台

120

300

Ⅱ类

医技楼3楼

介入治疗

新增

1.4.2 Ⅲ类射线装置
    新增Ⅲ类射线装置8台，详细参数见表3。
表3  河北省易县医院8台Ⅲ类射线装置参数一览表
装置名称

型号

数量（台）

管电压（KV）

管电流（mA）

类别

工作场所

用途

备注

GE C型臂

BrivoOEC715型

1台

110

12

Ⅲ类

门诊楼10楼

医疗诊断

新增

南京华东C型臂

DG3310C1型

1台

60

10

Ⅲ类

门诊楼10楼

医疗诊断

新增

牙片机

HNY-G10型

1台

60

10

Ⅲ类

门诊楼4楼

医疗诊断

新增

飞利浦64排CT机

Brilliance型

1台

140

665

Ⅲ类

医技楼1楼

医疗诊断

新增

日立DR

ZHF-AD-155H3(4)型

1台

150

500

Ⅲ类

医技楼1楼

医疗诊断

新增

床旁机

PX-100CLK型

1台

40

50

Ⅲ类

医技楼1楼

医疗诊断

新增

X光机

DHX-50型

1台

125

500

Ⅲ类

医技楼1楼
医疗诊断

新增

X光机

F52-8C型

1台

40

500

Ⅲ类

医技楼1楼
医疗诊断

新增

    根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）第十二条，本项目应当进行环境影响评价，编制环境影响报告表，并申请重新领取辐射安全证。因此，核工业北京化工冶金研究院受河北省易县医院的委托（见附件1），对该医院新增1台Ⅱ类射线装置、8台Ⅲ类射线装置进行环境影响评价。
1.5医院周边情况

1.5.1项目周边保护目标

（1）从事放射诊断的医护人员（放射性职业人员）和邻近工作场所的公众（包括医院内非职业放射工作人员）；

（2）其他有关人员为一般公众成员。
1.5.2 项目地理位置

河北省易县医院位于保定市易县长安路38号，南侧紧邻长安路，东侧距离泰元北大街200m，西侧距离福兴街130m，距离开元北大街350m，北侧距离燕都名苑小区80m，其具体地理位置见图1-1，医院平面布置及周边关系图见附图1-2。

1.5.3辐射工作场所周边关系

本项目各射线装置周边情况见表4。

表4  各射线装置室周边情况

装置名称

安装位置

相对位置

房间或场所用途

（注明主射束方向）

备注

中C（GE OEC9900）
医技楼3楼

介入导管室

机房东墙外面

操作间

医技楼3楼

机房西墙外面

打包间

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

无（主射束方向朝上）

无

机房地板下面

彩超室

2层

GE C型臂（BrivoOEC715型）
门诊楼10楼

手术间

机房东墙外面

街道

门诊楼10楼

机房西墙外面

刷手间

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

无（主射束方向朝上）

无

机房地板下面

护士站

9层

南京华东C型臂（DG3310C1型）
门诊楼10楼

手术间

机房东墙外面

刷手间

门诊楼10楼

机房西墙外面

刷手间

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

无（主射束方向朝上）

无

机房地板下面

医生办公室

9层

牙片机（HNY-G10型）
门诊楼4楼

牙片机室

机房东墙外面

水房

门诊楼4楼

机房西墙外面

电梯间

机房南墙外面

医院走廊

机房北墙外面

外墙（室外）

机房楼板上面

眼科检查室

5层

机房地板下面

胃镜室

3层

飞利浦64排CT机（Brilliance型）
医技楼1楼

CT室

机房东墙外面

操作室

医技楼1楼

机房西墙外面

储存室

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

彩超室

2层

机房地板下面

土壤层

无

日立DR（ZHF-AD-155H3(4)型）
医技楼1楼DR室

机房东墙外面

大恒X光机房

医技楼1楼

机房西墙外面

操作间

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

常规检验室

2层

机房地板下面

土壤层

无

X光机（DHX-50型）
医技楼1楼X光室

机房东墙外面

万东X光机房

医技楼1楼

机房西墙外面

DR机房

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

采血室

2层

机房地板下面

土壤层

无

X光机（F52-8C型）
医技楼1楼

X光室

机房东墙外面

操作间

医技楼1楼

机房西墙外面

大恒X光机房

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

生化检验室

2层

机房地板下面

土壤层

无
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图1-1    易县医院地理位置图
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图1-2    易县医院周边关系图
表2 放射源
	序号
	核素名称
	总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数
	类别
	活动种类
	用途
	使用场所
	贮存方式与地点
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）

表3 非密封放射性物质
	序

号
	核素

名称
	理化

性质
	活动

种类
	实际日最大操作量（Bq）
	日等效最大操作量（Bq）
	年最大用量

（Bq）
	用途
	操作方式
	使用场所
	贮存方式及地点

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

表4  射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各类型加速器
	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	加速

粒子
	最大能量

（MeV）
	额定电流（mA）/

剂量率（Gy/h）
	用途
	工作场所
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等
	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大管电流(mA)
	用途
	工作场所
	备注

	1
	DSA（中C）
	Ⅱ类
	1台
	GE OEC9900
	120
	300
	介入治疗
	医技楼3楼介入导管室
	新增

	2
	南京华东C型臂
	Ⅲ类
	1台
	DG3310C1型
	60
	10
	医疗诊断
	门诊楼10楼手术间
	新增

	3
	GE C型臂
	Ⅲ类
	1台
	BrivoOEC715型
	110
	12
	医疗诊断
	门诊楼10楼手术间
	新增

	4
	牙片机
	Ⅲ类
	1台
	HNY-G10型
	60
	10
	医疗诊断
	门诊楼4楼牙片机房
	新增

	5
	飞利浦64排CT机
	Ⅲ类
	1台
	Brilliance型
	140
	665
	医疗诊断
	医技楼1楼CT室
	新增

	6
	日立DR
	Ⅲ类
	1台
	ZHF-AD-155H3(4)型
	150
	500
	医疗诊断
	医技楼1楼DR室
	新增

	7
	床旁机
	Ⅲ类
	1台
	PX-100CLK型
	40
	50
	医疗诊断
	医技楼病房
	新增

	8
	X光机
	Ⅲ类
	1台
	DHX-50型
	125
	500
	医疗诊断
	医技楼1楼X光机房
	新增

	9
	X光机
	Ⅲ类
	1台
	F52-8C型
	40
	500
	医疗诊断
	医技楼1楼X光机房
	新增


（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源
	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大靶电流（μA）
	中子强度（n/s）
	用途
	工作场所
	氚靶情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	活度（Bq）
	贮存方式
	数量
	

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

	名称
	状态
	核素名称
	活度
	月排放量
	年排放总量
	排风口浓度
	暂存情况
	最终去向

	无
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg,气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2、含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6 评价依据
	法规文件


	（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日；
（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003 年10 月1 日；
（3）《中华人民共和国环境影响评价法》2003 年9 月1 日；
（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例（国务院449 号令） 2005 年12月1日；
（5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环保部3 号令） 2008 年11月21日修改；
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（6）《河北省环境保护条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）；
（7）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，环保部令第2号，2008年；

（8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号，2011年；

（9）《河北省辐射污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议于2013年9月27日通过）；
（10）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》冀环办发[2007]65号；
（11）《河北省建设项目环境保护管理条例》；

（12）《关于发布射线装置分类办法的公告》国家环保总局公告2006年第26号；



	技术标准
	（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；
（2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）；

（3）《核辐射环境质量评价一般规定》（GB11215-89）；

（4）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）；

（5）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

（6）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）；

（7）《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》（GBZ176-2006）；

（8）《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）；

（9）《职业照射个人监测规范 外照射监测》（GB5294-2001）；

（10）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。



	其他
	（1）河北省易县医院委托开展辐射环境影响评价的委托书（见附件1）；

（2）河北省易县医院放射诊疗操作规程、工作制度等。




表7 保护目标与评价标准
	7.1评价范围

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）规定和《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）的要求，以及本项目的放射性污染特性，确定该项目的评价范围：OEC9900型DSA（中C）机房以及其它各射线装置机房周围距墙体外表面50m以内区域。

	7.2环境保护目标（给出保护目标的名称、规模和人口分布情况，并说明各保护目标与建设项目的关系，包括方位、距离等情况。）
（1）从事放射诊断的医护人员（放射性职业人员）和邻近工作场所的公众（包括医院内非职业放射工作人员）；

（2）其他有关人员为一般公众成员。

与本项目有关的环境保护目标见表5。

表5   各射线装置机房环保目标一览表

序号

工作场所名称

环保目标

方位、距离

受影响人数

照射类型

1

介入导管室

介入手术医护人员

机房内1--2m

3--4人

职业照射

控制室内操作人员

机房东，5m

3--4人

职业照射

导管室周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射

2

南京华东C型臂手术间

介入手术医护人员

机房内1--2m

3--4人

职业照射

机房周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射

3

GE C型臂

手术间

介入手术医护人员

机房内1--2m

3--4人

职业照射

机房周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射

4

牙片机房

医护人员

机房内1--2m

2人

职业照射

机房周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射

5

64排CT机房

控制室内操作人员

机房西，4m

2人

职业照射

机房周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射

6

DR机房

控制室内操作人员

机房西，4m

2人

职业照射

机房周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射

7

DHX-50型X光机房

控制室内操作人员

机房西，4m

2人

职业照射

机房周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射

8

 F52-8C型X光机房

控制室内操作人员

机房西，4m

2人

职业照射

机房周围非辐射工作人员和公众

机房四周50m内

流动人群

公众照射



	7.3评价标准（给出国家标准及本项目的辐射工作人员和公众的辐射剂量约束值，工作场所表面污染控制水平、污染物浓度/比活度、剂量率等控制水平。当项目涉及非放射性环境影响的应列出相应的评价标准。）
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

    电离辐射防护与辐射源安全基本标准（GB18871-2002）规定的剂量限值和剂量约束值列于表6。

表6  个人剂量限值和剂量约束值
照射种类

剂量限值

剂量约束值

职业照射

连续5年的年平均有效剂量不超过20mSv，且任何一年有效剂量不超过50mSv

本项目设定为5mSv/a
公众照射

年有效剂量1mSv；特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv

本项目设定为0.25mSv/a
2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）
本标准适用于医用诊断X射线机的产生和使用（包括中C、CT、DR等）。

5.4 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求（其检测方法及检测条件按7.2和附录B中B.6的要求）：
a）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h，测量时，X射线机连续出束时间应不大于仪器响应时间。
b）CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h，其余各种类型摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量率。

5.9 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mmpb；应为不同年龄儿童做不同的检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mmpb。

3）《医院X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）

   5.2屏蔽要求
   5.2.1不同工作量的机房一般屏蔽要求

   5.2.1.1CT扫描以扫描厚度10mm、每层扫描250mAs为参考扫描条件的周归一化工作负荷（W）分区如下：

一般工作量     120kVp     W<5000层/周

               140kVp     W<2500层/周

较大工作量     120kVp     W≥5000层/周

               140kVp     W≥2500层/周

 5.2.1.2 CT机房一般屏蔽要求如下：

一般工作量下的机房屏蔽：16cm混凝土（密度2.35t/m3）或24cm砖（密度1.65t/m3）或2mm铅当量。

较大工作量时的机房屏蔽：20cm混凝土（密度2.35t/m3）或37cm砖（密度1.65t/m3）或2.5mm铅当量。

5.3其他屏蔽相关要求

5.3.1 下列位置不需考虑建筑屏蔽：

CT机房下面无建筑室时的地板；

CT机房上方无建筑室时的屋顶；

c）设于二层以上（含二层）的CT机房，窗、墙外10m之内无建筑室时相应的窗墙。




表8 环境质量与辐射现状
	环境质量和辐射现状（评价范围内的环境质量和辐射水平现状。主要包括：1.项目地理和场所位置（附图）；2.环境现状评价的对象、监测因子和监测点位；3.描述监测方案、质量保证措施、监测结果等内容；4.对环境现状调查结果的评价。）
8.1地理位置

8.1.1项目地理位置

河北省易县医院位于保定市易县长安路38号，南侧紧邻长安路，东侧距离泰元北大街200m，西侧距离福兴街130m，距离开元北大街350m，北侧距离燕都名苑小区80m，其具体地理位置见图8-1，总平面布置图见图8-2。

8.1.2辐射活动场所位置

本项目中1台血管造影介入治疗系统（GE OEC9900）位于医技楼3楼介入导管室，1台BrivoOEC715型GE C型臂位于门诊楼10楼，1台DG3310C1型C型臂位于门诊楼10楼，1台HNY-G10型牙片机位于门诊楼4楼，1台Brilliance型64排CT位于医技楼1楼，1台ZHF-AD-155H3(4)型日立DR位于医技楼1楼，1台PX-100CLK型床旁机位于医技楼1楼，1台DHX-50型X光机位于医技楼1楼，1台F52-8C型X光机位于医技楼1楼。上述机房周围50m范围内主要为其它医疗用房及道路，且设备主束方向为其它医疗用房，因此其选址是合理可行的。各射线装置场所位置见图8-3~8-8。
8.2环境质量现状评价

8.2.1监测时间、评价对象
承德市东岭环境监测有限公司于2016年5月18日对该院Ⅱ、Ⅲ类医用射线装置周围辐射环境进行了监测，监测报告为DLHJ字（2016）第 05—002号。监测报告详见附件14。

8.2.2监测因子和监测点位

监测因子：X-γ辐射剂量率。
监测点位：

Ⅱ类射线装置

DSA（中C）机房的操作台、观察窗外、机房铅门外0.3m，四周墙体外0.3m以及机房对应的下层位置；

Ⅲ类射线装置

在手术室、牙片机房、64排CT机房、DR机房、X光机房的操作台、观察窗外、铅门外0.3m，四周墙体外0.3m处设置辐射环境质量现状监测点。

3、监测方案详见附件5。

8.2.3监测仪器与规范
监测仪器的参数与规范见表9。

表9  X-γ辐射剂量率监测仪器参数与规范

仪器名称

X-γ剂量率仪

仪器型号

BDKG-11

生产厂家

ATOMTEX

监测内容

X—γ辐射空气吸收剂量率

检定证书

国防科技工业电离辐射一级计量站检定证书

（检定证书编号：GFJGJL1005150003030）

有效期：2015年8月12日～2016年8月11日
监测规范

GB/T14583-1993《环境地表γ辐射剂量率测定规范》
HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
8.2.4质量保证措施

（1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（2）监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。

（3）监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。

（4）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常。

（5）由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。

（6）监测报告严格实行三级审核制度，经过校验、审核，最后由技术总负责审定。

8.2.5监测结果
2016年5月18日对河北省易县医院各射线机房及周围进行了γ射线剂量率背景水平监测，监测结果见《Ⅱ、Ⅲ类医用射线装置周围辐射环境现状监测报告》。

监测结果详见表10。

表10  易县医院周围环境X-γ辐射剂量率监测结果

编号

监测地点

监测点位

X-γ辐射空气吸收剂量率

(nGy/h)

本底值

1

DR机
操作间门口0.3m

77.4

2

操作间窗口0.3m

85.0

3

机房门口0.3m

81.3

4

机房北墙0.3m

70.4

5

机房东墙0.3m

69.2

6

机房西墙0.3m

68.3

7

透视机

操作间门口0.3m

78.3

8

操作间窗口0.3m

77.9

9

机房门口0.3m

78.2

10

机房南墙0.3m

75.4

11

机房东墙0.3m

72.3

12

CR机

操作间门口0.3m

74.3

13

操作间窗口0.3m

77.4

14

机房门口0.3m

76.1

15

机房南墙0.3m

75.4

16

机房西墙0.3m

73.2

17

64排CT机

操作间门口0.3m

68.4

18

操作间窗口0.3m

70.4

19

机房门口0.3m

74.5

20

机房南墙0.3m

72.1

21

机房西墙0.3m

73.5

22

血管造影介入治疗

系统

操作间门口0.3m

82.2
23

操作间窗口0.3m

81.3
24

机房门口0.3m

88.0
25

机房南墙0.3m

86.5

26

机房西墙0.3m

87.3

27

楼下

86.2

28

C型臂

手术室0.3m

47.1

29

机房南墙0.3m

46.4

30

机房北墙0.3m

46.2

31

机房东墙0.3m

46.1

32

C型臂(GE)

手术室0.3m

49.1

33

机房南墙0.3m

48.4

34

机房北墙0.3m

44.3

35

机房东墙0.3m

46.1

36

牙片机

操作间门口0.3m

81.5

37

操作间窗口0.3m

82.2

38

机房南墙0.3m

79.4

39

机房北墙0.3m

78.2

40

机房东墙0.3m

80.1

41

床旁机

病房0.3m

80.1

42

机房南墙0.3m

78.4

43

机房北墙0.3m

79.5

44

机房东墙0.3m

78.4

8.2.6环境现状调查结果的评价
由表10可知，该院各射线装置机房及其附近场所X-γ辐射空气吸收剂量率范围在47.1~88.0nGy/h。由《河北省天然放射性水平调查研究报告》可知，保定地区室内天然辐射剂量率为23.3～265.1nGy/h，平均值为91.2nGy/h，可见，该院各机房周围γ辐射本底水平未见异常，处于保定地区室内天然本底水平。




[image: image10.png]> Pr—
@a% ann
s o = e
LME © aesamd T © mAzsw
RUAXN §) Ol L & naEn
wwno ||
© Rusn e o Bassan  ARTE O @mmim
. Ll warn O AT ores
mERS O Ol © AaRicn
L — @wena
- mally
apamien
o 5% @ unams
o Buam:
© waean T
«mE
A ) ®
°
o
© masn H
SRR ®) B i
L @ ¢
paamn O TREWRSS  Sksmd  wre0 © ArEzen
. ® @ xanmm
<an =
o5z ©@smn sweo @ ssREn omams o mmmn

© semzas




图8-1    易县医院地理位置图
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图8-2    易县医院总平面布置图
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图8-3  介入导管室平面布置图（3F/3F）
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图8-4  医技楼二层彩超室平面布置图（介入导管室下层）（2F/3F）
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图8-5  C型臂手术间平面图（门诊综合楼十层）（10F/10F）
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图8-6  口腔科平面布置图（门诊综合楼四楼东侧）（4F/10F）

[image: image16.png]E 3% 4% b ) @ i

CTHL 5

(3 HECTAL ).

Edtkd 54 5o kit

BB X o R W




图8-7   CT室平面布置图（1F/3F）
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图8-8  放射科平面布置图（1F/3F）

表9项目工程分析及源项
	工程设备和工艺分析（描述项目所含设备组成及工作方式，项目的工作原理及工艺流程，详述工艺流程中涉及污染物排放的环节，叙述并图示项目涉及的人流和物流的路径规划，对有三废排放或可能有放射性潜在影响的工作流程要重点阐述；改、扩建项目要对原有工艺不足及改进情况进行分析。）
9.1工程分析
9.1.1血管造影机
1）工作原理
（1）介入治疗（Interventional treatment）
在不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的管道，在影像设备（血管造影机、透视机、CT、MR、B超）的引导下对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。是介于外科、内科治疗之间的新兴治疗方法，经过30多年的发展，现已和外科、内科一起称为三大支柱性学科。

（2）分类
介入治疗按器械进入病灶的路径可分为：
① 血管内介入
使用1-2mm粗的穿刺针，通过穿刺人体表浅动静脉，进入人体血管系统，医生凭借已掌握的血管解剖知识，在血管造影机的引导下，将导管送到病灶所在的位置，通过导管注射造影剂，显示病灶血管情况，在血管内对病灶进行治疗的方法。
包括：动脉栓塞术、血管成形术等。常用的体表穿刺点有股动静脉、桡动脉、锁骨下动静脉、颈动静脉等。
② 非血管介入
没有进入人体血管系统，在影像设备的监测下，直接经皮肤穿刺至病灶，或经人体现有的通道进入病灶，对病灶治疗的方法。
包括：经皮穿刺肿瘤活检术、瘤内注药术、椎间盘穿刺减压术、椎间盘穿刺消融术等。

③特点
简便、安全、有效、微创和并发症少。在一定程度上，介入治疗等同于“不用开刀的手术”。
介入治疗相对于传统的外科手术，优点在于：
第一、无需开刀，一般只需要局部麻醉而非全身麻醉，从而降低了危险性。
第二、损伤小、恢复快、效果好，对身体的干扰不大，在最大程度上保护正常器官。
第三、对于目前尚无根治方法的恶性肿瘤，介入治疗能够尽量把药物局限在病变的部位，而减少对身体和其他器官的副作用。
但同时，从事介入治疗的医务人员直接暴露于X射线的杂散辐射中，致使其受到较大剂量的照射。
下图为不同FOV时，从事介入治疗的医务人员颈部和腰部受杂散辐射剂量率的等值图，其中a、b、c表明FOV分别设置为28cm、20cm、14cm时的杂散辐射等剂量曲线。
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FOV改变对操作者受照效果图
2）机房结构
拟建GE OEC9900型DSA（中C）机房东西长6m，南北长6m，高3.5m；南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；顶面及地面均为0.30m厚混凝土结构外加3mm铅板；设置30mm厚的不锈钢门，外加2mm的铅皮；设置3.2mm铅当量的观察窗。介入导管室机房防护体结构及厚度详见表11。
表11  介入导管室防护体结构及厚度
防护体
墙体
顶面及地面
防护门
观察窗
结构
砖混墙
钢混结构
铅钢板
铅玻璃
厚度
东墙、西墙为0.24m

南墙、北墙为0.37m

0.30m

2mmPb

3.2mmPb

其他防护
5cm硫酸钡水泥

3mm铅板

/

/

3）治疗流程
诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达上腔静脉，顺序取血测定静、动脉，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。

4）运行工况
经院方调查，并参考现有工作量，OEC9900型DSA（中C）每年手术约100例，平均每次手术X线机工作时间约为20min，每年工作时间约为34h，其中透视工作29.14h，摄影工作4.86h。

5）污染物
由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，医院使用的X射线装置在非诊断状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线成为污染环境的主要因子。

9.1.2其他X射线装置

1）工作原理

本项目的GE C型臂、南京华东C型臂、牙片机、飞利浦64排CT机、日立DR、床旁机、DHX-50型X光机、F52-8C型X光机均为采用X射线进行摄像或诊断的技术设备。其基本结构都是由产生X射线的X射线管、供给X射线管灯丝电压及管压的高压发生器、控制X射线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置等设备组成。
（1）CT

CT是计算机断层X射线摄影技术（Computed Tomography）的简称，它使用了精确准直的X射线从各种不同的离散角度扫描所关注的平面，利用探测器记录透射光束的衰减量，并经过数学运算，电子计算机处理相应数据，从而产生一个以检查层的相对衰减数据为依据的躯体横断面的影响。

（2）其他普通射线机

    DR、牙片机等普通X射线机是利用X射线对人体不同组织穿透能力不同的原理，寻找病灶部位、形状及体积大小并予以定位、摄影，它用X线胶片代替荧光屏，永久记录检查部位影像的一种设备，这种方法能发现更多有诊断价值的信息。

2）设备组成

虽然上述诊断用的X射线机因诊断目的的不同，结构有很大的差别，但其基本结构都是由产生X射线的X射线管、供给X线管灯丝电压及管压的高压发生器、控制X射线的量和质及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而配置的各种机械装置和辅助装置组成。

3）操作流程

（1）CT

确定患者体层摄影的体位，扫描定位，投照摆位，屏气曝光。扫描过程中，X线球管连续地发射X线，扫描床持续同步前移，实现无间断容积数据采集。

（2）普通X光机等
依据X射线检查单，核对摄影部位，确定投照条件，患者摆位，有事需屏气，曝光。

4）运行工况

由建设单位提供，各射线装置具体工作时间见表12。
表12  X射线装置运行时间
装置名

型号

数量（台）

管电压（kV）

管电流（mA）

曝光时间（s/人）

检查人数

年运行时间（h）

南京华东C型臂
DG3310C1型
1台

60
10
60

400

7

GE C型臂

BrivoOEC715型
1台

110

12

60

400

7

牙片机

HNY-G10型
1台

60
10
0.5

3500

0.5

飞利浦64排CT机
Brilliance型
1台

140
665
8

32000

70

日立DR

ZHF-AD-155H3(4)型

1台

150

500

0.09

44000

2

床旁机

PX-100CLK型
1台

40

50

0.09

200

0.005

大恒X光机
DHX-50型
1台

125
500
0.09

备用

万东X光机
F52-8C型
1台

40
500
15

7000

30

5）污染因子

由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，医院使用的X射线装置在非诊断状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线成为污染环境的主要因子。

9.1.3原有工艺不足及改进情况

近几年河北省易县医院建成了县域内的四大中心，分别是：急救中心、血液净化中心、重症医学救治中心（ICU）、肿瘤化疗中心。随着患者数量以及诊疗项目的增多，医院原有的射线装置已无法满足需求，且因原有射线装置使用年限较长，现已经停止使用，因此医院新增1台Ⅱ类射线装置和8台Ⅲ射线装置，促进临床新技术、新方法的探索和研究，通过高效、精准的治疗，提高医院的社会认知度和知名度，促进技术品牌的提升。

	9.2污染源项描述（识别和分析环境影响因子，并给出可能对环境影响的源项（放射性的和非放射性的）相关数据，包括外照射源的强度，三废的组成、活度/活度浓度及产生量等。）
9.2.1 主要放射性污染物

（1）由 X 射线装置的工作原理可知，X 射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，本项目使用的 X 射线装置在非诊断状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会放射 X 射线。因此，在开机期间，X 射线成为污染环境的主要因子。射线装置在运行时无其它废气、废水和固体废弃物产生。

（2）主要放射性污染因子：X 射线贯穿辐射。 

9.2.2 污染途径

1）正常工况时的污染途径

X 射线装置主要的放射污染是 X 射线。X 射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发出 X 射线。在开机出束时，有用束和漏射、散射的 X 射线对

周围环境造成辐射污染。在 X 射线装置使用过程中，X 射线贯穿机房的屏蔽设施进入外环境中，将对操作人员及机房周围人员造成辐射影响。

2）事故工况的污染途径

（1）射线装置发生控制系统或电器系统故障或人员疏忽，造成管电流、管电压设置错误，使得受检者或工作人员受到超剂量照射。

（2）设备控制失灵或操作失误，使被检者受到不必要的照射。




表10辐射安全与防护
	项目安全设施（描述项目工作场所布局、分区原则和区域划分情况，给出项目工作场所辐射防护屏蔽设计并附场所平面和剖面布局图，描述场所设置的辐射安全和防护、环保相关设施及其功能，对非密封放射性物质工作场所和项目可能产生放射性气体的场所还应该叙述工作区域的气流组织，卫生通过间及其防止或清除污染措施的设置或设计，并标于平面布局图上。）

10.1放射性工作场所实行分区管理

对于射线装置机房：机房划为控制区，只有工作人员可以进入，以避免不必要的照射；控制室设为监督区，严格限制无关人员进入。

10.2工作场所布局及辐射防护屏蔽设计

10.2.1 介入导管室

介入导管室位于医技楼3楼，其周围毗邻情况见表13。

表13   介入导管室周围毗邻情况表

位置

房间或场所用途

机房东墙外面

操作间

机房西墙外面

打包间

机房南墙外面

外墙（室外）

机房北墙外面

医院走廊

机房楼板上面

无

机房地板下面

彩超室

    机房面积、尺寸及辐射防护参数如表14。导管室平面图和剖面图见图10-1、10-2。

表14  介入导管室防护体结构及厚度
防护体
墙体
顶面及地面
防护门
观察窗
结构
砖混墙
钢混结构
铅钢板
铅玻璃
厚度
东墙、西墙为0.24m

南墙、北墙为0.37m

0.30m

2mmPb

3.2mmPb

其他防护
5cm硫酸钡水泥

3mm铅板

/

/
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图10-1  介入导管室平面布置图

[image: image19.png]240mm B RIE
+50mm TR,

300mm ERAHER +3mm 1R

NS EE.

BIEZ.

300mm ETEHE +3mm 515,





图10-2  介入导管室剖面图

10.2.2 Ⅲ类射线装置
    其余Ⅲ类射线装置机房屏蔽措施见表15。

表15   各种射线装置的辐射防护设计方案和评价标准一览表

射线装置

辐射防护设计方案

防护材料屏蔽能量

标准符合性

GE C型臂

南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；地面、顶板为0.3m厚混凝土加3mm铅板；防护门为2mm铅当量；观察窗为16mm铅玻璃。

机房尺寸：6m×5m

面积：30m2
南墙、北墙相当于11mm铅当量，东墙、西墙相当于8.7mm铅当量；地面、顶板相当于7.2mm铅当量；防护门相当于2mm铅当量；防护窗相当于3.2mm铅当量。

机房防护措施符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130 -2013）第 5.3 条款和《医用 X 射线 CT 机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T 180-2006）第5.2.1.2 条款—CT 机房一般屏蔽要求：较大工作量时的机房采用 2.5mm 铅当量 ( 或 20cm 混 凝 土 或37cm 砖)的防护厚度的规范要求。

机房面积和单边长度符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）第 5.2 的规范要求。
南京华东C型臂
南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；地面、顶板为0.3m厚混凝土加3mm铅板；防护门为2mm铅当量；观察窗为16mm铅玻璃。

机房尺寸：6m×5m

面积：30m2
南墙、北墙相当于11mm铅当量，东墙、西墙相当于8.7mm铅当量；地面、顶板相当于7.2mm铅当量；防护门相当于2mm铅当量；防护窗相当于3.2mm铅当量。

青岛海诺牙科

X光射线机
南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；地面、顶板为0.3m厚混凝土加3mm铅板；防护门为2mm铅当量；观察窗为16mm铅玻璃。

机房尺寸：3m×2m

面积：6m2
南墙、北墙相当于11mm铅当量，东墙、西墙相当于8.7mm铅当量；地面、顶板相当于7.2mm铅当量；防护门相当于2mm铅当量；防护窗相当于3.2mm铅当量。

飞利浦64排CT机
南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；地面、顶板为0.3m厚混凝土加3mm铅板；防护门为2mm铅当量；观察窗为16mm铅玻璃。

机房尺寸：6m×6m

面积：36m2
南墙、北墙相当于11mm铅当量，东墙、西墙相当于8.7mm铅当量；地面、顶板相当于7.2mm铅当量；防护门相当于2mm铅当量；防护窗相当于3.2mm铅当量。

日立DR
南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；地面、顶板为0.3m厚混凝土加3mm铅板；防护门为2mm铅当量；观察窗为16mm铅玻璃。

机房尺寸：6m×6m

面积：36m2
南墙、北墙相当于11mm铅当量，东墙、西墙相当于8.7mm铅当量；地面、顶板相当于7.2mm铅当量；防护门相当于2mm铅当量；防护窗相当于3.2mm铅当量。

万东X光机
南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；地面、顶板为0.3m厚混凝土加3mm铅板；防护门为2mm铅当量；观察窗为16mm铅玻璃。

机房尺寸：6m×6m

面积：36m2
南墙、北墙相当于11mm铅当量，东墙、西墙相当于8.7mm铅当量；地面、顶板相当于7.2mm铅当量；防护门相当于2mm铅当量；防护窗相当于3.2mm铅当量。

大恒X光机

南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡涂层，东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡涂层；地面、顶板为0.3m厚混凝土加3mm铅板；防护门为2mm铅当量；观察窗为16mm铅玻璃。

机房尺寸：6m×6m

面积：36m2
南墙、北墙相当于11mm铅当量，东墙、西墙相当于8.7mm铅当量；地面、顶板相当于7.2mm铅当量；防护门相当于2mm铅当量；防护窗相当于3.2mm铅当量。

10.3辐射安全防护及其相关的环保设施

10.3.1机房采用防护门，并设置有门机联锁，屏蔽门上方安装有工作状态指示灯，门口及相关场所明显位置处设电离辐射标志及中文警示说明；用醒目的标示提醒医务人员控制台上以及手术室内的紧急停机按钮。

10.3.2辐射工作人员佩戴个人剂量计。

10.3.3介入导管室医生操作位有局部屏蔽措施，如手术床的床沿悬挂含铅围挡，阻挡放射X线对医生的照射。在X线出束口和操作位之间设置可移动的铅屏风，用于阻挡X线漏射。

10.3.4治疗X射线机出束前有声音报警，手术室内设有观察窗和有语音提示系统。

10.3.5为医生配备个人防护用品，已购买铅衣、铅围脖、铅帽、铅眼镜、铅手套、铅屏风等，防护用品满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求；能够满足工作的需要，医生佩戴个人剂量计，操作室内配备剂量报警仪和剂量监测仪。

10.3.6治疗机房有火灾报警系统，配有灭火用品。

10.3.7制定事故应急预案，尽可能地降低事故情况下对环境的污染。

10.3.8采用空调系统送新风的方法对X射线机房进行机械通风换气，防止机房空气中臭氧和氮氧化物等有害气体累积。

	10.4三废的治理（三废治理的设施、方案、预期效果；有废旧放射源的给出处理方案。）
本项目运营期无放射性废物的产生。




表11 环境影响分析
	11.1建设阶段对环境的影响

对于本项目而言，将会在现有的大楼内进行简单施工，对室外环境和周围人群的影响较小，故不再进行详细评价，本项目只针对射线装置运行阶段开展环境影响分析。

	11.2运行阶段对环境的影响（对项目运行致工作人员和项目周围关注点造成的辐射影响进行分析和评估。主要包括：1.分析建设项目对周围公众产生的辐射影响，估算项目周围主要关注点的辐射水平，给出计算方法的依据、计算公式、参数以及必要的示意图；2.估算项目运行对辐射工作人员和周围公众产生的附加剂量，给出计算模式和参数；3.分析采取三废治理措施后放射性固体废物和流出物对环境的影响。）
11.2.1介入导管室的影响分析
该院新增使用OEC9900型DSA（中C） 1台，管电压最高为120kV，管电流最高为300mA，属Ⅱ类射线装置，用于介入治疗，安装在介入导管室内。
11.2.1.1预测分析
1）预测模式
（1）介入导管室机房外空气比释动能率
Ka=d·η·r-2                                （1）
式中：
    Ka—机房室外空气比释动能率，μGy·h-1；
    d—无屏蔽条件下，距X射线管组件1m处的空气比释动能率，为1×103μGy·h-1；
    η—为X射线穿过屏蔽物的减弱系数，在最大管电压（120kV）下，对不同厚度的屏蔽物，对0.37m砖混墙加50mm硫酸钡为1.48×10-12，对0.24m砖混墙加50mm硫酸钡为2.44×10-10，对0.3m厚钢混顶板（主射）外加3mm铅板为6.9×10-9，对0.3m厚钢混地面（散射）外加3mm铅板为1.32×10-8，对2mm铅当量防护门为8.07×10-4，对3.2mm铅当量观察窗为5.1×10-5；
    r—预测点到X射线管组件的距离，m。
（2）相关人员每年所接受的有效剂量
H=10-3·Ka·t·q                   （2）
式中：
    H—有效剂量，mSv·a-1；
    Ka—机房室外空气比释动能率，μGy·h-1；
    t—工作时间，由院方提供工作时间为34h/a；
    q—停留因子，职业人员取1，一般公众成员取0.25（1/4）。
2）计算参数
由OEC9900型DSA（中C）的工作原理可知，从事介入治疗的医务人员直接暴露于X射线的杂散辐射（stray radiation）中。在不同视野（FOV）时，从事介入治疗的医务人员所受杂散辐射剂量率不等，当FOV 为20cm时，距X射线管组件1m处的杂散辐射最大值为1×103μGy·h-1。
3）预测结果
考虑到机头主束的方向为向上及四周，因此机房上方及四周受到主束的照射，下方只受到泄漏辐射和散射辐射（一般射线泄露、散射率按0.1%计）在最大管电压下，预测介入导管室外侧空气比释动能率及年有效剂量计算结果详见表16。

表16  介入导管室外侧空气比释动能率及年有效剂量预测结果
公众成员活动区域
R（m）
r（m）
Ka（μGy/h）
H（mSv/a）
南墙外（街道）
0.3
3.3

1.36×10-10
1.16×10-12
西墙外（杂物间）

0.3

3.3

2.24×10-8
1.9×10-10
北墙外（走廊）

0.3

3.3

1.36×10-10
1.16×10-12
楼上（物检科）

0.3

2.8

8.8×10-7
7.48×10-9
楼下（彩超室）

0.3

1.3

7.81×10-6
6.64×10-8
职业人员在控制室内
R（m）
r（m）
Ka（μGy/h）
H（mSv/a）
东墙外（操作室）
0.3

3.3

2.24×10-8
7.62×10-10
东墙防护窗外

0.3

3.3

4.68×10-3
1.59×10-4
东墙防护门外

0.3

3.3

7.41×10-2
2.52×10-3
注：其中R为介入导管室外侧墙体到预测点的距离。
11.2.1.2 预测结果分析
由表16可以看出，开机时介入导管室机房防护门外及屏蔽墙外0.3m处的X-γ剂量当量率最高为7.41×10-2μSv/h，符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）中放射机房屏蔽体外表面0.3m周围剂量当量率不大于2.5μSv/h。
介入导管室机房医务人员为本项目的职业人员，在控制室内的附加剂量最高为2.52×10-3mSv/a；在手术时，受照剂量主要来源为杂散辐射，随治疗的时间和距离而变化。
本项目介入导管室机房周围的偶尔停留的人员为公众成员，其附加剂量最高为1.9×10-10mSv/a，上层公众成员附加剂量最高为7.48×10-8mSv/a，下层公众成员附加剂量最高为6.64×10-8mSv/a，均低于0.25mSv/a的剂量约束值。

11.2.1.3类比分析
该院血管造影机与玉田县医院已运行的血管造影机类似，类比玉田县医院已运行的血管造影机，类比结果详见表17。

表17   本项目与玉田县医院血管造影机类比表
项目
机房参数
设备参数
出束时间
本项目
东墙、西墙为0.24m砖混墙加50mm硫酸钡水泥，南墙、北墙为0.37m砖混墙加50mm硫酸钡水泥，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。
120kV/300mA

34h/a

玉田县医院
墙体均为0.6m砖混墙，防护门为4mm铅当量.，观察窗为3mm铅当量。
125kV/1250mA

100h/a

根据玉田县医院现场监测结果可知，在进行介入透视治疗时，医生手术位的附加剂量率约为45μSv/h，在进行介入摄影时医生手术位附加剂量率约为360μSv/h，工作人员采取0.5mm铅防护后透视时医生手术位的附加剂量率可降至3μSv/h，摄影时医生手术位的附加剂量率可降至24μSv/h。
本项目工作人员全年工作时间34h，其中透视工作29h，摄影工作5h，根据预测可知工作人员年受照剂量约为0.21mSv/a，不超过职业人员5 mSv/a的剂量约束值。
11.2.2 Ⅲ类射线装置环境影响分析
表18   Ⅲ类射线装置防护材料屏蔽能量表

射线装置

防护材料屏蔽能量

标准符合性

GE C型臂

南北墙相当于11mm铅当量，东西墙相当于8.7mm铅当量，顶板和地面相当于7.2mm铅当量，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。

机房尺寸：6m×5m，面积：30m2
符合要求

南京华东C型臂

南北墙相当于11mm铅当量，东西墙相当于8.7mm铅当量，顶板和地面相当于7.2mm铅当量，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。

机房尺寸：6m×5m，面积：30m2
牙片机

南北墙相当于11mm铅当量，东西墙相当于8.7mm铅当量，顶板和地面相当于7.2mm铅当量，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。

机房尺寸：3m×2m，面积：6m2
飞利浦64排CT

南北墙相当于11mm铅当量，东西墙相当于8.7mm铅当量，顶板和地面相当于7.2mm铅当量，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。

机房尺寸：6m×6m，面积：36m2
日立DR

南北墙相当于11mm铅当量，东西墙相当于8.7mm铅当量，顶板和地面相当于7.2mm铅当量，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。

机房尺寸：6m×6m，面积：36m2
万东X光机

南北墙相当于11mm铅当量，东西墙相当于8.7mm铅当量，顶板和地面相当于7.2mm铅当量，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。

机房尺寸：6m×6m，面积：36m2
大恒X光机

南北墙相当于11mm铅当量，东西墙相当于8.7mm铅当量，顶板和地面相当于7.2mm铅当量，防护门为2mm铅当量，观察窗为3.2mm铅当量。

机房尺寸：6m×6m，面积：36m2
    由表18机房参数设置表中可以看出，7台Ⅲ类射线装置机房屏蔽措施、尺寸大小等均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。

在严格执行本报告提出的辐射安全措施的前提下，完全可以满足工作人员剂量限值5mSv/a和公众剂量限值0.25mSv/a的控制要求。

	11.3事故影响分析（分析项目运行中可能发生的辐射事故，并说明预防措施。）
11.3.1 DSA（中C）事故分析与防范应对措施

本项目中DSA（中C）介入诊疗设备，属Ⅱ类射线装置，事故可能使受照射人员产生较严重的放射损伤。

为防止事故的发生，医院需要做好以下工作：

做好医护工作人员的个人防护。

做好病人非投照部位的防护工作。

建立、健全安全保障措施。

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定，该类射线装置可能产生较大辐射事故，若发生该类事故应即时上报河北省环境保护厅。

11.3.2 Ⅲ类射线装置检查治疗可能发生的辐射事故与应对措施

本项目使用GE C型臂、CT、DR等Ⅲ类射线装置8台，为低危险射线装置，发生事故时一般不会对受照者造成辐射损伤，事故等级属于一般辐射事故。

此类X射线的主要事故是由于设备控制失灵或操作失误，使被检者受到不必要的照射，严重时可能使被检者皮肤局部受放射性损伤。因此，在诊断中需注意对被检者的防护，合理使用X射线，实施医疗照射防护最优化的原则，实际操作中可采用“高kV、低mA、重过滤、小视野”的办法，使被检者所受的剂量，达到尽可能低的水平。

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定，该类射线装置可能导致一般辐射事故，若发生该类事故应即时上报当地环境保护局。




表12 辐射安全管理

	辐射安全与环境保护管理机构的设置（简要叙述机构的设置、人员配备与职能、辐射工作人员及关键岗位注册核安全工程师配备情况或计划。）
12.1环境管理机构
为了做好放射防护的管理工作，保证设备正常运行，遵照国务院颁发的相关管理办法的规定，河北省易县医院成立了辐射安全与环境保护管理小组，以籍顺利为组长，全面负责对辐射工作的安全管理，贯彻国家、省有关法律规定，制定有关管理制度。

1）河北省易县医院辐射安全与环境保护管理机构
    组  长： 籍顺利    副院长         0312-8850103
    副组长： 苏丽琰    医务科主任     0312-8850113

    成  员： 胡艳军    放射科主任     0312-8850244

             李玉山    CT室主任      0312-8850243

             程思超  公共卫生科副主任 0312-8850170 

             王  杰   放射科副主任    0312-8850244        

    2）河北省易县医院辐射防护管理机构职责：
 组长负责制订本院辐射安全与防护工作的计划和总结；对辐射安全控制效果进行评议；定期对突发辐射事故应急预案、各辐射安全与防护制度进行修订。副组长负责对全院辐射安全与防护工作进行监督，检查各种制度以及防护措施的贯彻落实情况。成员会同上级有关部门按有关规定调查和处理放射事故。

12.2辐射工作人员配备情况

医院共有辐射工作人员19名，其中医师9名，技师10名。

辐射工作人员熟悉专业技术，能胜任各项工作，对安全防护与相关法规知识了解，实际操作能按安全操作规程行事，自觉遵守规章制度，确保做好各项安全工作。辐射工作人员培训情况：

    （1）从事辐射工作的生产操作及管理人员必须参加由省级以上环保行政部门组织的放射性同位素、射线装置安全和防护知识的培训，了解国家相关法规与相关基本知识，取得辐射工作人员的培训证明。
（2）医院每年组织一次辐射工作人员技术与安全知识的培训、考核，加强人员技能知识和能力。
（3）医院每年组织相关人员进行核事故应急预案的知识培训与演习，加强员工的防护能力及对紧急事故的应对能力。

为了保障放射工作人员的职业健康与安全，提高工作人员自身素质，树立法律意识，培养良好的职业道德，根据卫生部《放射工作人员职业健康管理办法》，特制定放射工作人员健康体检管理制度。
（1）放射工作人员在上岗前必须进行岗前的职业健康检查，符合放射从业标准的，方可安排参加相应的放射工作。
（2）已上岗的放射工作人员应定期进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不超过两年，必要时可增加临时性检查。
（3）放射人员脱离放射工作岗位时应进行离岗前的职业健康检查。
（4）对职业健康检查中发现的不宜继续从事放射工作的人员，及时安排调离放射工作岗位。
（5）对放射人员进行职业健康检查机构应当经省级卫生行政部门批准。

12.3从事放射性活动的技术能力分析

国家环保部2008年发布的《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环保部第3号令）第十六条提出了使用放射性同位素、射线装置的单位申请领取许可证，应当具备的八个条件，环保部2011年发布的《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）也对放射性同位素、射线装置的安全与防护管理提出了要求，下面分别就环保部提出的相关要求及河北省易县医院达到的条件进行对比，并给出是否符合要求的结论，具体见表20。

表20  环保部第3号令及第18号令要求及本项目达到条件对照表
法规要求

单位情况

符合情况

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》

（一）使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

本项目使用Ⅱ类射线装置，已设有专门的辐射安全防护管理机构，籍顺利为组长，本科学历，相关负责人为组员，负责辐射安全与环境保护管理工作。

符合

（二）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

单位19名从事辐射工作的人员都已通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

符合

（三）使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。

本项目不涉及放射性同位素。

--

（四）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

屏蔽门上方安装有工作状态指示灯，门口及相关场所明显位置处设电离辐射标志及中文警示说明，设置有效的门机联锁装置，设一个紧急开关，一旦发现不相关人员进入，可立即按下开关，停止出束。

符合

（五）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。

配备个人剂量计38个交替使用、辐射防护用品铅帽、铅眼镜、铅手套、铅围脖、铅围裙、防护三角巾等各6件，铅衣7件，铅屏风1件以及FJ2000剂量报警仪10台，辐射剂量监测仪1台。

符合

（六）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。

制定了《X射线装置使用防护管理人员与工作人员岗位职责》、《X射线机使用程序和操作制度》、《辐射工作人员安全培训和工作制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《监测仪器、仪表管理制度》、《辐射事故应急预案》、《日常监测方案》、《设备检修与维护制度》等规章制度。

符合

（七）有完善的辐射事故应急措施。

制定了专门的《河北省易县医院辐射事故应急预案》。

符合

（八）产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。

本项目不产生放射性的废气、废液、固体废物。

--

《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》

射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

机房采取有效屏蔽，屏蔽门上方安装有工作状态指示灯，门口及相关场所明显位置处设电离辐射标志及中文警示说明。

符合

生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对检测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行检测能力的，可以委托给省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行检测。

本项目验收后拟委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境检测机构每年对环境和工作场所周围的辐射水平进行检测。

符合

生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。

承诺每年按照法规要求的时间节点及时提交年度评估报告。

符合

生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测：发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。

本项目19个辐射工作人员均佩戴个人剂量计进行个人剂量监测，承诺发现个人剂量监测结果异常的，将立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。

符合

12.4“三同时”竣工验收
建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目“三同时”验收内容和要求见表21。

表21   本项目验收内容及要求
验收项目

验收内容及要求

剂量

限值

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中职业人员每年所受到的有效剂量不超过20mSv，关键人群组的公众成员每年所接受的平均有效剂量不超过1mSv，本项目取其1/4，职业人员的剂量限值为5mSv/a，公众成员的剂量限值为0.25mSv/a。

防护与安全措施

所有射线装置机房的墙体、顶棚、地板、观察窗和门屏蔽X射线效果均应满足表面空气比释动能≤2.5μGy/h。

电离辐射标识

设置联锁装置，显著位置设置电离辐射标识、中文警示说明及工作状态显示。
规章制度

各项管理规章制度得到落实，记录完备，制度成册或上墙。

应急预案

有完善的辐射事故应急措施。
培训和考核

从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，取得合格证书。该医院辐射工作人员已有19人通过了培训，并取得了合格证书，做到全员持证上岗，还应及时安排到期人员参加复训。
个人剂量档案

所有辐射工作人员定期开展个人剂量监测和职业健康监护，并建立个人剂量档案和职业健康档案。

防护用品

个人剂量计38个交替使用、辐射防护用品铅帽、铅眼镜、铅手套、铅围脖、铅围裙、防护三角巾等各6件，铅衣7件，铅屏风1件以及FJ2000剂量报警仪10台，辐射剂量监测仪1台。


	12.5 辐射安全管理规章制度（主要简述并分析项目运行的有关辐射安全规章制度名录，包括辐射防护制度、操作规程、岗位职责、人员培训制度、三废处理等；对于改、扩建项目，还应说明规章制度的执行与落实情况，并评价各规章制度的可行性。）

医院制定了较为齐备的辐射防护规章制度，主要有：《射线装置操作规程》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射防护和安全保卫制度》、《放射人员培训计划》、《射线防护监测方案》、《放射事故应急预案》、《放射工作安全责任书》、《定期校验制度》、《个人剂量管理制度》、《个人剂量监测制度》和《放射工作人员健康体检管理制度》等（具体内容见附件），各项规章制度均为根据医院的实际情况所制定，在日常工作中均得到落实，能够满足工作需要。

	12.6 辐射监测（叙述项目正常运行的辐射监测方案，监测仪器情况。辐射监测主要包括环

境监测、场所监测以及个人剂量监测；对改、扩建项目，还应说明现有核技术利用项目辐射

监测的开展情况。）
（1）辐射工作场所监测

    每年委托有资质的监测机构进行监测，监测频次不低于1次/年。

同时，单位配置X-γ剂量率仪，用于工作场所自检，自检频次不少于1次/半年，监测人员为本项目涉及的两名辐射工作人员。

辐射工作人员对辐射工作场所周围进行常规辐射水平监测并做好监测记录，监测记录应包括监测位置、监测方法、监测设备、场所和环境剂量率水平、监测频次及监测人员姓名等内容，监测内容包括工作场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，工作场所监测点位包括屏蔽体墙外30cm处和操作间控制位以及检测区出入口位置处。

（2）个人剂量监测：按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）和《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）相关规定要求，河北省易县医院建立个人剂量档案，并委托有资质的单位进行个人剂量监测。所有辐射工作人员均需佩戴个人剂量计，个人剂量计轮换佩戴，轮流送检，并进行个人剂量监测，监测频次为每季度一次。辐射工作人员进入现场工作时，需佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪。
环境监测：每年委托有监测资质的单位对工作场所周围环境的辐射水平进行监测，并出具监测报告，按规定报环保部门，监测频率至少1次/年。

监测仪器：单位配置一台X-γ剂量率仪和两台个人剂量报警仪，并定期送有资质的单位进行检定。
    监测方案详见附件5。
目前，河北省易县医院个人剂量监测委托保定市职业病防治所进行，个人剂量档案齐全；医院委托承德市东岭环境监测有限公司对工作场所周围环境辐射水平进行年度监测工作，监测数据记录存档。

	12.7辐射事故应急（介绍辐射事故应急响应机构的设置、辐射事故应急预案和应急人员的培训演习计划等；改、扩建项目说明现有核技术利用项目应急预案的执行情况。）
12.7.1河北省易县医院辐射事故应急机构：

本单位成立辐射事故应急处理领导小组，组织、开展辐射事故应急处理救援工作。

组  长：籍顺利（主管副院长）        0312-8850103

副组长：苏丽琰（医务科主任）        0312-8850113    

成  员：于树海（办公室主任）        0312-8850170

            胡艳军（放射科主任）        0312-8850244

        李玉山（CT室主任）         0312-8850243

12.7.2辐射事故应急预案应当包括下列内容： 

（1）应急机构和职责分工；

（2）应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；

（3）辐射事故分级与应急响应措施；

（4）辐射事故调查、报告和处理程序。

《辐射事故应急预案》的具体内容详见附件7。

12.7.3应急人员培训演习计划：

（1）医院每年组织一次辐射工作人员技术与安全知识的培训、考核，加强人员技能知识和能力。
（2）医院每年组织相关人员进行辐射事故应急预案的知识培训与演习，加强员工的防护能力及对紧急事故的应对能力。

12.7.4现有核技术利用项目应急预案的执行情况
医院制定有辐射事故应急预案，辐射事故应急预案符合工作实际，应急预案明确了应急处理组织机构及职责、处理原则、信息传递、处理程序和处理技术方案等。配备了必要的应急器材、设备，应急预案已进行过演练。


表13结论和建议
	13.1结论（对建设项目可能造成的环境影响做出结论性意见，主要包括：1.辐射安全与防护分析结论；2.环境影响分析结论；3. 可行性分析结论，说明符合产业政策与否、代价利益分析等。)
13.1.1辐射安全与防护措施
该院新购置的OEC9900型DSA（中C）、CT、DR和牙片机等Ⅱ类和Ⅲ类射线装置共9台，射线装置机房所采取的辐射安全屏蔽措施、防护能力以及空间尺寸，均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）规定的X射线装置机房的屏蔽防护铅当量厚度要求、机房内最小有效使用面积和机房内最小单边长度要求。

医院按照要求制定有各项辐射安全防护管理措施，并为所有工作人员配备了个人剂量计，配备铅帽、铅手套、铅围裙、铅围脖、铅眼镜等各6件，铅衣7件，铅屏风1个，剂量报警仪10台。防护用品满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。

13.1.2环境影响
1）Ⅱ类射线装置

介入导管室拟采取的辐射安全和防护措施合理，满足标准的屏蔽防护要求，辐射工作人员受到的附加最高年有效剂量为2.52×10-3mSv/a，公众成员受到的附加最高年有效剂量为6.64×10-8 mSv/a，均低于项目管理限值（辐射工作人员年有效剂量不超过5 mSv，公众成员年有效剂量不超过0.25mSv）。
2）Ⅲ类射线装置

    8台Ⅲ类射线装置机房防护条件均符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）第 5.3 条款：X射线设备机房屏蔽防护要求，在严格执行本报告提出的污染防治措施的前提下，可以满足工作人员剂量限值5mSv/a和公众剂量限值0.25mSv/a的控制要求。
13.1.3项目可行性
综上，该院的射线装置用于放射诊断和治疗，实践正当，环境影响较小，在切实落实本报告中规定的安全和环保措施及各项规章制度后，从环境保护和辐射安全角度考虑，河北省易县医院OEC9900型DSA（中C）和8台Ⅲ类医用射线装置应用项目是可行的。

	13.2建议和承诺(主要指出还存在的问题及改进措施或承诺。)
13.2.1建议

（1）医院加强对操作人员的培训，定期进行辐射工作场所的检查及监测，杜绝麻痹大意思想，避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降到最低。
（2）认真落实环评提出的管理措施和辐射防护措施要求，完善管理制度。
（3）医院应按照国家关于个人健康管理的规定，对辐射工作人员进行职业健康检查，建立职业健康监护档案，并为工作人员保存职业照射记录。医院同时应按照国家关于个人剂量监测的规定，对辐射工作人员进行个人剂量检测，建立个人剂量档案。
（4）开展落实制定监测计划，开展日常监测工作，并对监测结果进行存档，医院应做好职业工作人员的个人剂量监测和健康查体，并建立健全辐射防护工作档案。发现个人剂量监测结果超出剂量约束值的，应当立即核实和调查，必要时将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。对于有可能超出剂量约束值的，应加强个人防护，并进行跟踪调查，采取轮岗工作，必要时停止一线放射性工作。
（5）明确辐射防护小组中各管理人员的责任，在事故工况下严格按照《放射事故应急响应计划》以及《辐射事故报告应急处理措施》进行处理。
（6）做好辐射工作人员的辐射防护培训，做到全员持证上岗和每四年一次的再培训。
（7）根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）的要求，对本单位射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。
13.2.2承诺

（1）医院严格落实环保设施和主体工程“三同时”验收规定。

（2）定期对各辐射工作场所的严格检查和监测，确保各项指标均符合要求。

（3）定期进行人员剂量监测，并将监测资料报送当地环保部门。


表14  审批
	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公章
经办人：　年　月　日　　　　　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　　

	审批意见：
公章
经办人：　年　月　日　　　　　　年　月　日　
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附件2  辐射安全与环境保护管理领导小组及职责

河北省易县医院
辐射安全与环境保护管理领导小组及职责
   根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与放射装置安全和防护条例》等有关规定，为进一步加强对放射装置的防护和管理，保障从事该工作的人员和公众的健康与安全，保护环境，结合本院实际情况，制定本制度：

（一）职责：

河北省易县医院辐射安全与环境保护管理机构：成立辐射事故预防管理小组，贯彻国家有关法律和规定，督促、检查射线装置管理工作的落实。

辐射安全与环境管理小组成员：

组  长： 籍顺利    副院长         0312-8850103
副组长： 苏丽琰    医务科主任     0312-8850113

成  员： 胡艳军    放射科主任     0312-8850244

         李玉山    CT室主任      0312-8850243

         程思超  公共卫生科副主任 0312-8850170 

         王  杰   放射科副主任    0312-8850244        

保卫处会同使用科室负责向环保部门及公安部门提交射线装置的使用、存放情况。

医学影像科、放射治疗科分别负责本科室新增射线装置使用可靠的论证，并将意见上报院方批准。

采购处负责对射线装置生产厂家的合法资质进行辨别，购置合法的射线装置，准备办理申请手续时需要的其他相关材料。

射线装置使用科室负责办理“射线装置使用许可证”，办理新增射线装置的环保手续，以及射线装置合法手续的报批。

保卫处配合公安部门负责对本院现用射线装置的安全监督、检查。

预防保健处负责与省、市职业病防治部门协调每年放射场所及设备的常规监测工作，并存档备查。

医学影像科、放射科负责射线装置应急预案的编写工作，负责对本科室使用的射线装置进行管理，并建立本科的管理制度。

管理内容

国家对射线装置工作实行许可证登记制度，使用科室办理“射线装置使用许可证”，并按规定进行射线装置工作许可证登记核查。

新购射线装置的管理

2.1 需新增射线装置时，由所需科室提交申请，报主管领导和相关部门批准。

2.2 在取得院领导和主管部门批准后，向上级主管部门提出射线装置购买申请，并委托有资格的环评单位编制射线装置环评报告，报上级主管部门审批，并到环保局办理准购证明。

2.3 购买科室将准购证明递交采购处，采购处负责进行射线装置的采购工作，严禁购入非法射线装置。

2.4 装置安装完成后，使用科室申请验收，验收通过后，射线装置递交使用科室，纳入正常监督管理。

放射防护日常管理

医学影像科、放射科等相关科室负责建立本科室射线装置的管理制度，并进行更新。

放射科及放射装置有关的技师，每班检查一次，装置是否有卡源迹象，排风装置是否完好；联锁系统是否有故障，并如实填写与记录。

不再使用射线装置的处理

    射线装置不再使用时，由科室提出书面报告，经院领导批准后向环保部门进行申报，按环保主管部门的要求进行处置。

河北省易县医院
附件3  辐射防护和安全操作制度

河北省易县医院

辐射防护和安全操作制度
1、各室机房设置位置要合理，应考虑到周围环境的安全。要有足够的面积和高度，周围墙壁、门窗均应达到防护标准。
2、各类X线机透视及照片的最高照射条件应在安全使用范围之内，对转让或修复的旧机器，必须要求达到防护标准才能使用。
3、在每次检修时，更换与防护有关的零部件后，应请有关防护监测机构再次进行测试，合格后方可使用。
4、应尽量减少受检者的X线照射，避免重复检查，对非受检部位应加强防护。儿童、孕妇及妇女月经期间尤应重视，必须接受检查时，应尽量减少下腹部接受不必要的照射剂量。除重危患者外，检查室内应减少陪人或尽量缩短陪伴时间。
5、必须配备受检防护用品，如腰系防护巾、防护三角等。
6、放射科候诊处应达到防护要求。患者一般不得在机房内候诊。
7、在摄片时，必须要有封顶的防护铅垒，不宜用铅屏风代替。
8、对刚开始从事辐射工作的人员，上岗前必须到有关防护机构进行体格检查及防护知识培训，合格后领取辐射安全证书，方能参加放射专业工作。凡从事X线工作的人员必须定期进行健康检查。
9、医护人员接触X线时，必须戴铅眼镜、铅手套、铅帽及铅围裙等防护用品，并佩戴个人辐射线剂量计。
10、医、技、护人员按国家规定享受保健假和营养津贴。休假期间严格避免再接受X线照射。
11、女性辐射工作人员在妊娠的前4个月，应避免直接接触射线工作。
河北省易县医院

附件4  辐射防护监测方案

河北省易县医院
辐射防护监测方案
根据国家关于辐射安全管理规定，为了保障社会公众利益，保护工作人员健康，促进X线诊断技术的健康发展，结合医院实际，特对我院X线机设备制定如下监测方案：
一、监测目的
1、执行和落实国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、国家环保部第31号令《放射性同位素与射线装置安全许可管理法》及《放射诊疗管理规定》等规定。
2、切实保证射线装置及安全防护设施的正常运行，保障社会公众利益，保护工作人员身体健康。

3、为了密切观察医院内射线装置机房周围的辐射泄漏水平，防止射线泄漏超标，对射线装置机房周围场所进行监测。

二、监测范围

根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）的相关规定，确定该项目的监测范围为：介入导管室以及其他各射线装置机房周围距墙体外表面50m以内区域。

三、监测因子：

    本项目的监测因子为：X-γ辐射剂量率。

四、监测频次

1、辐射工作场所监测：监测频次为自检1次/半年，外检1次/年。

2、环境监测：监测频次为至少1次/年。

五、监测机构

    河北省易县医院委托承德市东岭环境监测有限公司对工作场所周围环境辐射水平进行年度监测工作，监测数据记录存档。
六、监测方法

1、光子辐射

（1）对于单一成份已知能量的γ或X射线，可用无能量鉴别功能的普通个人剂量计测定个人剂量当量。

（2）当遇到以下情况时，应使用能量鉴别式个人剂量计测定个人剂量当量：

A）单一成份未知能量的γ或X射线；

B）多种成份已知能量的γ或X射线；

C）多种成份未知能量的γ或X射线。

2、强贯穿辐射和弱贯穿辐射混合辐射场

（1）对于弱贯穿辐射（如β射线和低能X射线）不明显的强、弱贯穿辐射混合辐射场，一般可只检测HP（10）。

（2）对于弱贯穿辐射很明显的强、弱贯穿辐射混合辐射场，应使用能识别两者的鉴别式个人剂量计，或用躯体剂量计和四肢剂量计分别测量HP（10）、HP（3）和HP（0.07）。

3、中子和γ射线混合辐射场

（1）中子剂量与γ剂量的比值不论为多大，且此比值是否已知，原则上都应使用能分别测量中子剂量和光子剂量的鉴别式个人剂量计，测定中子和光子的个人剂量当量，然后计算总剂量。

（2）中子剂量与γ剂量的比值不超过10%且该比值已知时，也可只用光子剂量计测定光子剂量，然后根据光子剂量监测结果和两者比值计算总剂量。

4、不均匀照射

从事可能受到复杂和非均匀照射的操作时，工作人员除应佩戴常规个人剂量计外，还应在身体可能受到较大照射的部位，或与主要器官相对应的体表部位佩戴局部剂量计（如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计或足踝剂量计等），例如在进行密封源操作时，需要在手指上另外佩戴指环剂量计。

异常照射

在预期外照射剂量大大超过剂量限值的情况下（例如从事有可能发生临界事故的操作或应急操作时），工作人员除应佩戴常规个人剂量计外，还应佩戴报警式个人剂量计或事故剂量计。

当工作人员受到事故照射或应急照射时，除了根据其佩戴的剂量计所提供的结果外，估算事故剂量还应参考其他方法测得的剂量资料，例如受到中子照射后工作人员体内感生的24Na和38Cl，头发和羊毛衫中的32P，或其他感生放射性核素的测量资料。此外，基于外周血淋巴细胞染色体畸变分析的生物剂量计也是有价值的。
辐射工作人员上岗必须配备个人剂量计，按照1次/季度的频次送到有相关资质单位检测，个人剂量监测结果需归档保存，建立个人剂量档案和辐射工作人员健康管理档案。

    放射工作人员上岗前，应当进行上岗前的职业健康检查，符合放射工作人员健康标准的，方可参加相应的放射工作；组织上岗后的放射工作人员定期进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不应超过2年，必要时可增加临时性检查；放射工作人员脱离放射工作岗位时，应当对其进行离岗前的职业健康检查。

    医院采用配置的X-γ辐射剂量率监测仪器，进行辐射工作场所的日常监测工作，并将监测数据记录存档保存。
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附件5  辐射工作人员培训制度
河北省易县医院

辐射工作人员培训制度
一、从事辐射工作的生产操作及管理人员必须参加由省级以上环保行政部门组织的放射性同位素、射线装置安全和防护知识的培训，了解国家相关法规与相关基本知识，取得辐射工作人员的培训证明。
二、医院每年组织一次辐射工作人员技术与安全知识的培训、考核，加强人员技能知识和能力。
三、医院每年组织相关人员进行辐射事故应急预案的知识培训与演习，加强员工的防护能力及对紧急事故的应对能力。
四、经培训的人员必须熟知以下内容：
a. 了解本岗位工作中的辐射安全问题和潜在危险，并对其树立正确的态度；
b. 了解有关安全法规以及与本岗位有关的辐射安全规程；
c. 了解与掌握减少受照剂量的原理和方法，以及有关防护器具、衣具的正确使用方法；
d. 促进工作人员提高技术熟练程度，避免一切不必要的照射；
e. 了解与掌握在操作中避免或减少事故的发生或减轻事故后果的原理和方法，懂得有关事故应急的必须对策。
河北省易县医院
附件6  辐射事故防范和应急处置预案

河北省易县医院
辐射事故防范和应急处置预案
为提高本单位对突发辐射事故的处理能力，最大程度地预防和减少突发辐射事故的损害，保障工作人员和公众的生命财产安全，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）规定，结合我单位辐射工作实际，特制定本预案。 
一、总则

辐射事故是指放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到意外的异常照射。

根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。

特别重大辐射事故是指放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。

重大辐射事故是指放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。

较大辐射事故是指放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。

一般辐射事故是指放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。

二、辐射事故应急机构与职责分工

1、辐射事故应急机构

本单位成立辐射事故应急处理领导小组，组织、开展辐射事故应急处理救援工作。

组  长：籍顺利（主管副院长）        0312-8850103

副组长：苏丽琰（医务科主任）        0312-8850113    

成  员：于树海（办公室主任）        0312-8850170

            胡艳军（放射科主任）        0312-8850244

        李玉山（CT室主任）         0312-8850243
2、应急处理领导小组职责

医院放射事故应急领导小组主要负责院内跨部门、影响重大的、地方环保部门和卫生行政部门要求协办的事故、事件的调查处理。

职责一：提供和解决处置突发性事故、事件的人员、设备、车辆、物资等；统一协调，做好突发性放射事故应急处置的组织和技术准备；直接或参与调查突发性放射事故、事件；建立突发性放射事故应急处置联系制度；建立应急处置专家组，提供科学决策意见；组织实施安全防护措施，建立重点防护单位、重点防护设施、监督落实安全防护工作制度；组织各部门监察、监测、操作人员相关知识、技能的培训；负责与地方环保部门、相关部门的报告、请示和协调工作。

职责二：调度人员、设备、物资等迅速赶赴突发性污染事故、事件现场；由医院应急领导小组通知环境监测中心站、放射监理站启动“应急监测预案”进行现场监测分析，确定污染程度；配合当地环境监察人员和卫生行政部门进行现场调查、笔录、取证等工作；根据现场调查情况并参考专家意见，分析原因，判明污染物，提出处理意见，确定事故处置的临时性技术措施和清除污染危害的措施；指挥污染区域的警戒工作；负责对污染事故、事件的性质、等级和危害作出初步认定，并提交事故调查分析报告、处理意见；负责与市环保局、区环保局、卫生局沟通、协调等工作。

三、应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备

1、应急人员由医院辐射事故应急领导小组成员组成。

2、应急人员开展与其所承担任务和职责相适应的培训和定期再培训。

3、医院为突发辐射事故配备专用装备（辐射防护服、帽、口罩、鞋袜、手套、有机铅玻璃眼镜、剂量监测仪等）和专项资金。

四、放射事故几种情况应急响应措施 

1、设备运行故障--停机--报告放射防护管理小组--找出故障进行维护恢复运行--放射防护管理小组记录、备案。

2、人员误照--停机--抢救伤员保护现场--报告放射防护管理小组--报告环保部门、卫生部门。

3、放射装置被盗--保护现场呼叫公安--报告放射防护管理小组--报告环保部门、卫生部门。

五、辐射事故的调查、报告和处理程序

发生辐射事故或发生可能引发辐射事故的运行故障时，应立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并在两小时内填写辐射事故初始报告，向当地人民政府环境保护主管部门报告；发生辐射事故的，还应当同时向当地人民政府、公安部门和卫生主管部门报告。

辐射事故应急小组应立即将可能受到辐射伤害的人员送到当地卫生主管部门指定的医院或者有条件救治辐射损伤病人的医院，进行检查和治疗，或者请求医院立即派人赶赴事故现场，采取救治措施。

联系电话：

河北省卫生监督局：0311-85989570、85989500

河北省环保厅：24小时电话12369、0311-87908592

保定市环保局：0312-2061234

保定市卫生局：0312-5977500

易县环保局：0312-8226155

易县卫生局：0312-8211283

易县公安局：0312-8225111

河北省易县医院  院办：0312-8850105

总值班：0312-8211247

易县人民政府：0312-8569000
河北省易县医院
                辐射事故初始报告表
	事故单位
名    称
	                          (公章)

	法定代表人
	
	地 址
	
	 邮 编
	

	电  话
	
	传  真
	
	联系人
	

	许可证号
	
	许可证审批机关
	

	事    故
发生时间
	
	事故发生地点
	

	事   故
类   型
	   人员受照     人员污染
	受照人数                受污染人数

	
	  丢失    被盗     失控
	事故源数量

	
	   放射性污染
	污染面积(m2)

	序号
	事故源核素名称
	出厂
活度（Bq）
	出厂日期
	放射源编码
	事故时活度
（Bq）
	非密封放射性物质
状态（固/液态）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	射线装置
名称
	型  号
	生产厂家
	设备编号
	所在场所
	主要参数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	事故经过
情况
	

	报告人签字
	
	报告时间
	年　　月　　日　　时　　分


注：射线装置的“主要参数”是指X射线机的电流（mA）和电压（kV）、加速器线束能量等主要性能参数。
附件7  放射工作质量控制方案
河北省易县医院放射工作质量控制方案
配备专（兼）职的管理人员，负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护。 

    二、放射用设备和检测仪表应当符合要求。

三、定期对放射工作场所、放射性同位素储存场所和防护设施进行放射防护检测，保证辐射水平符合有关规定或者标准。 

四、放射工作人员应当按照有关规定配戴个人剂量计。

五、按照有关规定和标准，对放射工作人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的健康检查，定期进行专业及防护知识培训，并分别建立个人剂量、职业健康管理和教育培训档案。
    六、制定与本单位从事的放射诊疗项目相适应的质量保证方案，遵守质量保证监测规范。
    七、放射工作人员对患者和受检者进行医疗照射时，应当遵守医疗照射正当化和放射防护最优化的原则，有明确的医疗目的，严格控制受照剂量；对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护，并事先告知患者辐射对健康的影响。
    八、在实施放射诊断检查前应当对不同检查方法进行利弊分析，在保证诊断效果的前提下，优先采用对人体健康影响较小的诊断技术。实施检查应当遵守下列规定：
（一）严格执行检查资料的登记、保存、提取和借阅制度，不得因资料管理、受检者转诊等原因使受检者接受不必要的重复照射；
（二）不得将核素显像检查和X射线胸部检查列入对婴幼儿及少年儿童体检的常规检查项目；
（三）对育龄妇女腹部或骨盆进行核素显像检查或X射线检查前，应问明是否怀孕；非特殊需要，对受孕后八至十五周的育龄妇女，不得进行下腹部放射影像检查；
（四）应当尽量以胸部X射线摄影代替胸部荧光透视检查；
（五）实施放射性药物给药和X射线照射操作时，应当禁止非受检者进入操作现场；因患者病情需要其他人员陪检时，应当对陪检者采取防护措施。
    九、使用放射影像技术进行健康普查的，应当经过充分论证，制定周密的普查方案，采取严格的质量控制措施。

河北省易县医院
附件8  辐射工作人员岗位职责
河北省易县医院

辐射工作人员岗位职责

为了保证辐射设备的安全，保护辐射装置周围环境不被辐射污染，保护科室职工和受检人员的安全，特制订本岗位职责。
1、从事放射性工作人员必须严格遵守并执行《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》。
2、从事辐射性工作人员必须经过放射性基础知识、X射线装置操作培训，经考试合格，持有上级主管部门颁发的“辐射工作人员上岗证”方可上岗。
3、新上岗或转岗人员必须经过健康体检合格，并取得“辐射安全与防护培训合格证书”方可入岗。严禁未培训人员在使用辐射设备岗位工作。
4、上岗必须佩戴个人剂量报警仪。
5、值班人员严守岗位，加强对射线装置的保管看护严防丢失和被盗，一经发现要按处置预案执行并及时报告。
河北省易县医院
附件9  设备检修维护制度

河北省易县医院
设备检修维护制度
1、严格检修注意事项，对设备出现故障要及时上报设备主管部门并禁止使用，不得擅自打开，请专业人员或设备生产厂家进行维修。
2、建立射线装置检修及维修记录，并对射线装置实行专人专管。
3、X射线机应放在通风干燥处，切忌放在潮湿、高压、腐蚀等环境。
4、保持清洁，防止尘土、污物，以免造成短路和接触不良。
5、运输过程中应采取防震措施，避免剧烈震动。
6、经常要检查射线机机头是否漏气。如果气压不足，要及时补给充气，保证设备的正常运行。
河北省易县医院
附件10  放射工作人员个人剂量计管理制度

河北省易县医院

放射工作人员个人剂量计管理制度

1、医院所有从事或涉及放射工作的单位或个人，必须接受个人剂量监测，建立个人剂量监测档案。个人剂量监测档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁；在工作人员停止放射工作后，其职业照射个人监测档案至少保存30年；放射工作人员调动时，应向新用人单位提供工作人员职业外照射个人监测档案的复制件。 

2、凡接受个人剂量监测的放射工作人员工作期间必须佩戴省级以上卫生行政部门认可的个人剂量计。个人剂量计的测读周期一般为90天。
3、放射工作人员个人剂量监测工作的实施由卫生行政部门指定的技术单位负责。负责监测工作的单位应将监测结果及时通知被监测者所在单位，所在单位应将个人剂量监测结果抄录在各自的《放射工作人员证》中。
4、个人剂量监测的仪器、方法、评价和记录、应符合国家有关标准的规定。承担个人剂量监测的单位，必须参加卫生部个人剂量监测技术指导机构组织的质量控制和技术培训。
5、进入放射工作控制区以及参加应急处置的放射工作人员，除须佩戴个人剂量计外，还须佩戴个人剂量报警仪。各科室严格要求工作人员规范佩戴个人剂量计方法：要求不得把个人剂量计佩戴在铅防护服外面，应贴身佩戴在胸前；不得私自把个人剂量计放在射线源下曝光。
6、放射工作人员的受照剂量高于年剂量限值的1/4时，个人剂量监测单位应督促放射工作人员所在单位查明原因后，写出文字说明并由当事人签字确认，以便医院采取改进措施。
7、针对个人剂量计检测数据超出国家辐射安全标准不再适合从事放射诊疗工作的人员，予以其调离工作岗位，以待观察。
8、当放射工作人员的受照剂量高于年剂量限值时，除执行第十八条规定外，还应对受照人员的器官剂量和全身剂量进行估算。
9、具备个人剂量监测能力的放射工作单位，须经省级以上卫生行政部门审查认可后，方可对本单位放射工作人员进行个人剂量监测，但必须定期接受省级以上卫生行政部门组织的质量监督。在完成年度监测后的３０日内，将个人剂量监测和评价结果按规定报省级卫生行政部门。
10、医院主管部门按规定的时间和报表格式将本地区的个人剂量汇总、超剂量受照记录和个人剂量档案建档情况逐级上报。

河北省易县医院
附件11  射线装置使用程序

河北省易县医院
射线装置使用程序
根据放射性同位素与射线装置安全和防护条例，为了加强射线装置安全和防护的管理，促进射线装置的安全应用，特制定本程序。
1、由专业人员按照说明书的要求进行安装或更换射线装置，无关人员不得接触该装置。
2、放射性射线装置必须安装牢固、可靠、安全。
3、射线装置所在处要设有明显的电离辐射标志和电离辐射警告标志。
4、与射线装置有关的工作人员要熟知射线装置的使用情况，发现异常，迅速有效地执行应急预案，防止事故的扩大。
5、与射线装置有关的工作人员必须经过辐射防护和专业知识培训，并经有关部门考核合格后方可上岗工作。
6、对射线装置实施巡视检查制度，值班人员每天巡视一次，科室领导每周巡视一次，院领导每月巡视一次，认真填写巡视记录。
河北省易县医院
附件12  个人剂量监测制度

河北省易县医院

个人剂量监测制度
根据《放射工作人员职业健康管理办法》和国家有关标准、规范的要求，制定本院个人剂量监测制度。
一、放射工作场所的放射工作人员在工作时必须按规定佩戴好个人剂量监测计。
二、个人剂量监测计必须佩戴在工作衣左胸口。
三、个人剂量监测计必须按照实际接受剂量，不得随意放在机房内。
四、放射工作人员下班，不得将戴有剂量监测计的工作服放在机房内。
五、个人剂量检测按国家相关法规要求定期（90天/次）进行个人剂量计的检测。
六、发现工作人员有超剂量照射时，应及时配合有关部门查明原因，及时整改。
七、按照《放射性同位素与射线装置放射防护条例》规定建立个人剂量档案。个人剂量监测档案包括：
（一）常规监测的方法和结果等相关资料；
（二）应急或者事故中受到照射的剂量和调查报告等相关资料。
放射工作单位应当将个人剂量监测结果及时记录在《放射工作人员证》中。
河北省易县医院
附件13 放射工作人员健康体检管理制度 

河北省易县医院

放射工作人员健康体检管理制度
为了保障放射工作人员的职业健康与安全，提高工作人员自身素质，树立法律意识，培养良好的职业道德，根据卫生部《放射工作人员职业健康管理办法》，特制定放射工作人员健康体检管理制度。
一、放射工作人员在上岗前必须进行岗前的职业健康检查，符合放射从业标准的，方可安排参加相应的放射工作，
二、已上岗的放射工作人员应定期进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不超过两年，必要时可增加临时性检查。
三、放射人员脱离放射工作岗位时应进行离岗前的职业健康检查。
四、对职业健康检查中发现的不宜继续从事放射工作的人员，及时安排调离放射工作岗位。
五、对放射人员进行职业健康检查机构应当经省级卫生行政部门批准。
河北省易县医院

附件14  专家技术审查意见
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附件15  专家组名单
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附件16  监测报告
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